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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA ZADANIA

SIEC WODOCIAGOWA

Projekt rewitalizacji i przebudowy Rynku 11-go Listopada w Choroszczy.

OPIS ROBOT

Niniejszy przedmiar i kosztorys dotyczy robét inzynieryjnych zwigzanych z budowg zewnetrznej sieci wodociggowej w Choroszczy.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE

Wycenia sie nastepujgce odcinki sieci:
- sie¢ wodociggowa fi 160mm PE100 (SDR17 typu RC) L=275,0m
- sie¢ wodociggowa fi 110mm PE100 (SDR17 typu RC) L=3,0m

Sie¢ wykonana jest z rur PE100 typ RC tgczonych przez zgrzewanie oraz za pomocg ksztaltek elektrooporowych uktadanych w wykopie
na podsypce gr. 10cm. Ze wzgledu na ewentualne wystgpienie wdd gruntowych przewiduje sie odpompowanie wody z wykopow.
Przyjeto wykonanie rob6t ziemnych jak nizej:

- 100% wykopo6w jako waskoprzestrzenne (z tego10% recznie)

Ze wzgledu wystgpienia soczewek glin wymienia sie 50% gruntu z wykopu.

Jako doziemng armature odcinajgcg stosuje sie zasuwy z przytgczami do rur PE.
Wycenia sie hydranty p.poz. fi 80mm nadziemne staromiejskie z zabezpieczeniem wyptywu w przypadku ztamania - 4szt.

W robotach demontazowych zaklada sie likwidacje istniejgcych sieci zeliwnych fi 150 i 100 mm oraz przylgcza stalowego dn 25 wraz z
uzbrojeniem. Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni po stronie robét drogowych.

ZAKRES PRAC

Roboty demontazowe
Roboty ziemne
Roboty montazowe
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 SIEC WODOCIAGOWA - CPV45232150-8
11 SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY DEMONTAZOWE
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNNR 1 D.01.03.|Wykopy na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 - |m3
d.1./0210-03 05. 0.60 m3 w gruncie kat. llI-1V
11
wykopy mechaniczne na odkfad - Modk
wykopy H$r=1,90m, Sz=0,9m
Rurociagi zeliwne fi 150 mm, L=270,0m
0.9*1.90*poz.4 ms3 461.70
Rurociggi zeliwne fi 100 mm, L=4,0m
0.9*1.90*poz.3 m3 6.84
Rurociagi stalowe fi 25 mm, L=215,0m
0.9*1.90*poz.6 m3 367.65
RAZEM 836.19
2|KNNR 1 D.01.03.|Zasypka mechaniczna gruntem rodzimym m3
d.1.|0214-04 05.
11
zasypka mechaniczna gruntem rodzimym z odktadu - Vzodk
poz.1 m3 836.19
RAZEM 836.19
1.1. Roboty demonta zowe - ruroci ggi wraz z uzbrojeniem
2
3/KNNR 8 D.01.03.|Demontaz rurociggu zeliwnego fi 100 mm uszczelnianego folig aluminio- |m
d.1.|0107-02 05. wa W wykopie wraz z uzbrojeniem
1.2
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
4/KNNR 8 D.01.03.|Demontaz rurociggu zeliwnego fi 150 mm uszczelnianego folig aluminio- |m
d.1./0107-03 05. wa w wykopie wraz z uzbrojeniem
1.2
270.0 m 270.00
RAZEM 270.00
5/KNR 4-051 |D.01.03.|Demontaz hydrantu nadziemnego fi 80 mm kpl.
d.1.|0227-03 05.
1.2
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
6/KNNR 8 D.01.03.|Demontaz rurociggu stalowego fi 25 mm w wykopie wraz z uzbrojeniem |m
d.1./0101-01 05.
1.2]analogia
215.0 m 215.00
] RAZEM 215.00
1.2 SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE SIECI
1.2. Roboty geodezyjne
1
7|kalkulacja |D.01.03.|Wytyczenie trasy sieci wodociggowej m
d.1.|wtasna 05.
21
Rurociagi PE100 SDR17 fi 110 mm
poz.20 m 3.00
Rurociagi PE100 SDR17 fi 160 mm
poz.21 m 275.00
RAZEM 278.00
8|kalkulacja |D.01.03.|Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociggowej m
d.1.|wtasna 05.
21
dhugosé j.w.
poz.7 m 278.00
RAZEM 278.00
1.2. Roboty ziemne
2
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Podstawa
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techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

o
NP oo

KNNR 1
0307-04
z.0.2.10.1.
9901-01
uw.p.tab.

D.01.03.
05.

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V - strefa niebezpieczna obok jez-
dni (26-75 poj./h) (grunty nawodnione)

wykopy reczne na odktad - Rodk

zaklada sie:
100% wykopéw waskoprzestrzennych

10% wykopy reczne na odktad Rodk
0.10*poz.10A

m3

m3

47.53

RAZEM

47.53

10

KNNR 1

.|0210-03

z.sz.2.1.1.
9906-04/02

D.01.03.
05.

Wykopy o gtebokosci do 3.0 m na odkiad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - praca w gruncie oblepia-

jacym

wykopy mechaniczne na odkfad - Modk

zaklada sie:
100% wykopéw waskoprzestrzennych

Rurociggi PE100 SDR17 fi 110 mm
odcinek 9-9B, L=3,0m, Hér=1,86m, Sz=0,9m
0.9*1.86*p0z.20

Rurociggi PE100 SDR17 fi 160 mm

odcinek 1-19, L=275,0m, H$r=1,90m, Sz=0,9m
0.9*1.90*poz.21

A (obliczenia pomocnicze)

90% wykopy mechaniczne z transportem Mtr
0.90*poz.10A

m3

m3

5.02

427.74

KNNR 4

.|1411-01

D.01.03.
05.

Podsypka pod rurocigg o grubosci 10 cm z kosztem piasku

podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-1l z
kosztem pozyskania - Vp

Rurociggi PE100 SDR17 fi 110 mm
odcinek 9-9B, L=3,0m, Hér=1,86m, Sz=0,9m
0.9*0.10*poz.20

Rurociggi PE100 SDR17 fi 160 mm
odcinek 1-19, L=275,0m, H$r=1,90m, Sz=0,9m
0.9*0.10*poz.21

m3

m3

m3

0.27

24.75

RAZEM

25.02

KNNR 1

.|0318-03

D.01.03.
05.

Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury z kosztem piasku

obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem
pozyskania - Vo

Rurociggi PE100 SDR17 fi 110 mm
odcinek 9-9B, L=3,0m, Hér=1,86m, Sz=0,9m
0.9%(0.110+0.30)*poz.20

Rurociggi PE100 SDR17 fi 160 mm

odcinek 1-19, L=275,0m, H$r=1,90m, Sz=0,9m
0.9%(0.160+0.30)*poz.21

A (suma czesciowa)

minus objetos¢ rurociggu PE fi 110 mm
-0.785*0.110*0.110*poz.20

minus objetos¢ rurociggu PE fi 160 mm
-0.785*0.160*0.160*poz.21

B (suma czesciowa)

m3

m3

m3
m3
m3
m3

m3

111

109.40

KNNR 1

.|0214-04

D.01.03.
05.

Zasypka mechaniczna powyzej obsypki gruntem kat. I-1l wraz z zagesz-
czeniem

50% gruntu do wymiany
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-1l z kosztem pozyskania - Vz

-4-
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Vz = (Modk+Rodk)-Vp-Vo
poz.9+po0z.10 m3 475.27
Vp
-poz.11 m3 -25.02
Vo
-poz.12A m3 -114.96
minus objetos¢ rurociggu PE fi 110 mm
-0.785*0.110*0.110*p0oz.20 ms3 -0.03
minus objetos¢ rurociggu PE fi 160 mm
-0.785*0.160*0.160*poz.21 m3 -5.53
RAZEM 329.73
14/KNNR 1 D.01.03.|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci  |m3
d.1.|0205-04 05. tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
2.2 dach z transportem urobku na odlegto$¢ 1 km samochodem samowyta-
dowczym
odwiezienie nadmiaru ziemi
Vod=(Rodk+Modk)-50%Vz
(p0z.9+p0z.10)-0.5*p0z.13 m3 310.41
RAZEM 310.41
15/KNNR 1 D.01.03.|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo-|m3
d.1.|0208-02 05. wytadowczymi - transport do 5km
22 Krotnosé¢ = 4
pozycja j.w.
poz.14 m3 310.41
RAZEM 310.41
16|kalkulacja |D.01.03.|Umocnienie wykopow szalunkami systemowymi m?2
d.1.|wtasna 05.
22
zaktada sie:
100% wykopoéw waskoprzestrzennych
Rurociggi PE100 SDR17 fi 110 mm
odcinek 9-9B, L=3,0m, H$r=1,86m, Sz=0,9m
2.0*1.86*poz.20 m?2 11.16
Rurociggi PE100 SDR17 fi 160 mm
odcinek 1-19, L=275,0m, H$r=1,90m, Sz=0,9m
2.0*1.90*poz.21 m?2 1045.00
RAZEM 1056.16
1.2. Kolizje
3
17|KNNR 1 D.01.03.|Montaz konstrukcji podwieszen kabli - element o rozpietosci do 4 m kpl
d.1.|0529-01 05.
2.3
4.0 kpl 4.00
RAZEM 4.00
18/KNNR 1 D.01.03.|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli - element o rozpietoscido 4 m  |kpl.
d.1.|0529-06 05.
23
4.0 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.2. Roboty odwodnieniowe
4
19|kalkulacja |D.01.03.|Pompowanie wody z wykopow m-g
d.1.|wtasna 05.
2.4
przyjeto 100 godzin pompowania
100.0 m-g 100.00
RAZEM 100.00
1.2. Roboty monta zowe - ruroci agi i ksztattki wodoci ggowe
5
20|KNNR 4 D.01.03.|Montaz rurociggéw z rur PE 100 fi 110 mm m
d.1.|1009-04 05.
25
rys. nr2 - Profil podtuzny sieci wodociggowej
Rurociggi PE100 SDR17 fi 110 mm
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12077




-6-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12077

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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21/KNNR 4 D.01.03.|Montaz rurociggéw z rur PE 100 fi 160 mm m
d.1./1009-07 05.
25
rys. nr2 - Profil podiuzny sieci wodociggowej
Rurociagi PE100 SDR17 fi 160 mm
275.0 m 275.00
RAZEM 275.00
22|KNNR 4 D.01.03.|Potaczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego fi 160 mm zlgcz.
d.1./1010-07 05.
25
Rurociagi PE100 SDR17 fi 160 mm zgrzewanie co 6m
46.0 zigcz. 46.00
RAZEM 46.00
23|KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztaltek elektrooporowych - elektromufa fi 90 mm zlgcz.
d.1./1011-03 05.
25
elektromufa PE100 SDR17 fi 90 mm - 8,0szt
8.0 zigcz. 8.00
RAZEM 8.00
24/KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztaltek elektrooporowych - elektromufa fi 110 mm zlgcz.
d.1./1011-04 05.
25
elektromufa PE100 SDR17 fi 110 mm - 2,0szt
2.0 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
25/KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztaltek zeliwnych - tgcznik rurowo-kotnierzowy fi 100 mm - wy- |szt
d.1./1013-02 05. kop umocniony
2.5|z.52.3.9.
9912-10
tacznik rurowo-kotnierzowy fi 100 mm typ AVK 633
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
26|KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztaltek PE metodg zgrzewania czotowego - tuleja kotnierzowa |zigcz.
d.1./1010-04 05. fi 110 mm
2.5
tuleja kotnierzowa PE SDR17 fi 110 mm - 1,0szt
1.0 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztaltek elektrooporowych - elektromufa fi 160 mm ztacz.
d.1./1011-07 05.
2.5
elektromufa PE100 SDR17 fi 160 mm - 9,0szt
9.0 ztacz. 9.00
RAZEM 9.00
28|KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztaltek zeliwnych - tgcznik rurowo-kotnierzowy fi 150 mm - wy- |szt
d.1./1013-03 05. kop umocniony
2.5|2.52.3.9.
9912-10
tacznik rurowo-kotnierzowy fi 150 mm typ AVK 633
3.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
29|KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztaltek PE metodg zgrzewania czotowego - tuleja kotnierzowa |zigcz.
d.1./1010-07 05. fi 160 mm
25
tuleja kotnierzowa PE SDR17 fi 160 mm - 3,0szt
3.0 zigcz. 3.00
RAZEM 3.00
30|KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztaltek PE metodg zgrzewania czotowego - tuk fi 160 mm 90st |zigcz.
d.1./1010-07 05.
25
tuk PE100 SDR17 fi 160 mm kat 90st - 2,0szt
2.0%2.0 zigcz. 4.00
RAZEM 4.00
31|KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztattek PE metodg zgrzewania czotowego - tuk fi 160 mm 45st |zigcz.
d.1./1010-07 05.
25
tuk PE100 SDR17 fi 160 mm kat 45st - 1,0szt




Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
2.0*1.0 zlgcz. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztaltek PE metodg zgrzewania czotowego - tuk fi 160 mm 30st |zigcz.
d.1./1010-07 05.
25
tuk PE100 SDR17 fi 160 mm kat 30st - 2,0szt
2.0*2.0 zlgcz. 4.00
RAZEM 4.00
33|KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztaltek PE metodg zgrzewania czotowego - tuk fi 160 mm 22st |zigcz.
d.1./1010-07 05.
25
tuk PE100 SDR17 fi 160 mm kat 22st - 2,0szt
2.0*2.0 zlgcz. 4.00
RAZEM 4.00
34|/KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztaltek PE metodg zgrzewania czotowego - tuk fi 160 mm 11st |zigcz.
d.1./1010-07 05.
25
tuk PE100 SDR17 fi 160 mm kat 11st - 1,0szt
2.0*1.0 zlgcz. 2.00
RAZEM 2.00
35/KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztattek PE metodg zgrzewania czotowego - tréjnik réwnoprzelo-|ztgcz.
d.1./1010-07 05. towy fi 160 mm
25
tréjnik réwnoprzelotowy PE100 SDR17 fi 160 mm - 1,0szt
3.0*1.0 zlgcz. 3.00
RAZEM 3.00
36/KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztattek PE metodg zgrzewania czotowego - tréjnik redukcyjny fi |ztgcz.
d.1./1010-07 05. 160/110 mm
25
tréjnik redukcyjny PE100 SDR17 fi 160/110 mm - 1,0szt
3.0*1.0 zigcz. 3.00
RAZEM 3.00
37/KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztattek PE metodg zgrzewania czotowego - tréjnik redukcyjny fi |ztgcz.
d.1./1010-07 05. 160/90 mm
25
tréjnik redukcyjny PE100 SDR17 fi 160/90 mm - 4,0szt
3.0*4.0 zigcz. 12.00
RAZEM 12.00
38/KNR 2-19 |D.01.03.|Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d.1./0219-01 05. sztucznego koloru niebieskiego z wktadka metalowg
25
Rurociggi PE100 SDR17 fi 110 mm
poz.20 m 3.00
Rurociggi PE100 SDR17 fi 160 mm
poz.21 m 275.00
RAZEM 278.00
1.2. Roboty monta zowe - armatura sieci wodoci ggowej
6
39|KNNR 4 D.01.03.|Montaz zasuwy z koncéwkami PE fi 160 mm z obudowg kpl.
d.1./1113-05 05.
2.6
zasuwa z koncéwkami PE fi 160 mm typ AVK 36/80
5.0 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
40|KNNR 4 D.01.03.|Montaz zasuwy z koncéwkami PE fi 110 mm z obudowg kpl.
d.1./1113-03 05.
2.6
zasuwa z koncéwkami PE fi 110 mm typ AVK 36/80
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNNR 4 D.01.03.|Montaz zasuwy z koncéwkami PE fi 80 mm z obudowg kpl.
d.1./1113-02 05.
2.6
zasuwa z koncéwkami PE fi 80 mm typ AVK 36/80
4.0 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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42|KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztaltek PE metodg zgrzewania czotowego - tuleja kotnierzowa |zigcz.
d.1./1010-03 05. fi 90 mm
2.6
tuleja kotnierzowa PE SDR17 fi 90 mm - 4,0szt
4.0 zigcz. 4.00
RAZEM 4.00
43|KNR 2-19 |D.01.03.|Oznakowanie miejsca zasuw na stupku betonowym kpl.
d.1.|0134-03 05.
2.6|analogia
poz.39+poz.40+poz.41 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
1.2. Roboty monta zowe - hydranty nadziemne
7
44|KNNR 4 D.01.03.|Montaz hydrantéw pozarowych nadziemnych fi 80 mm kpl
d.1./1119-03 05.
2.7
hydrant nadziemny staromiejski z kontrolowanym miejscem tamania fi 80
mm typ 266 Hawle
4.0 kpl 4.00
RAZEM 4.00
1.2. Bloki oporowe
8
45/KNNR 4 D.01.03.|Wykonanie blokéw oporowych betonowych m3
d.1.|1430-01 05.
2.8
blok betonowy na zatamaniach trasy i przy zasuwach - 28szt
0.30*0.40*0.40*28.0 m3 1.34
RAZEM 1.34
1.2 Proby i ptukanie
9
46|/KNNR 4 D.01.03.|Préba wodna szczelnosci sieci z rur PE do fi 160 mm 200m
d.1.|1606-02 05. -1
2.9 prob.
Rurociggi PE100 SDR17 fi 110 mm
Rurociagi PE100 SDR17 fi 160 mm
(poz.20+p0z.21)/200.00 200m 1.39
-1
préb.
RAZEM 1.39
47/KNNR 4 D.01.03.|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych z rur PE do fi 160 mm 200 m
d.1./1611-01 05.
2.9
pozycja j.w.
poz.46 200 m 1.39
RAZEM 1.39
48|KNNR 4 D.01.03.|Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej z rur PE do fi 160 mm 200 m
d.1./1612-01 05. Krotnosé = 2
2.9
pozycja j.w.
poz.46 200 m 1.39
RAZEM 1.39
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PRZEDMIAR ROBOT
PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA ZADANIA

PRZYLACZA WODOCIAGOWE
Projekt rewitalizacji i przebudowy Rynku 11-go Listopada w Choroszczy.
OPIS ROBOT

Niniejszy przedmiar i kosztorys dotyczy robét inzynieryjnych zwigzanych z budowg przytgczy sieci wodociggowej w Choroszczy.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE

Wycenia sie nastepujgce odcinki sieci:

- przylgcza wodociggowe fi 63mm PE100 (SDR17 typu RC) L=20,0m
- przytacza wodociggowe fi 50mm PE100 (SDR17 typu RC) L=156,0m
- przylgcza wodociggowe fi 32mm PE100 (SDR17 typu RC) L=103,5m

Przylacza wykonane sg z rur PE100 typ RC taczonych przez zgrzewanie oraz za pomoca ksztaltek elektrooporowych uktadanych w wy-
kopie na podsypce gr. 10cm.

Przyjeto wykonanie rob6t ziemnych jak nizej:

- 100% wykopbw waskoprzestrzennych recznych ze wzgledu na liczne uzbrojenie terenu

Ze wzgledu wystgpienia soczewek glin wymienia sie 50% gruntu z wykopu.

Na przytgczach wodociggowych przewiduje sie studnie wodomierzowsa fi 1,5m z polimerobetonu, w ktérej zamontowane zostang urza-
dzenia do uzdatniania wody oraz komore pomp i filtréw wg projektu i oferty firmy Bartosz.

Jako doziemng armature odcinajacg stosuje sie zasuwy z przytgczami do rur PE.

Na przytgczu montuje sie zdréj uliczny mrozoodporny typ 3511 Topserw.

Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni po stronie robét drogowych.

ZAKRES PRAC

Roboty ziemne
Roboty montazowe

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12077



Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12077

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 SIEC WODOCIAGOWA - CPV 45232150-8
1.1 SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE PRZY+ACZY SIECI
1.1. Roboty geodezyjne
1
1|kalkulacja |D.01.03.|Wytyczenie trasy sieci wodociggowej m
d.1.|wtasna 05.
11
Rurociagi PE100 SDR17 fi 63 mm
poz.14 m 20.00
Rurociagi PE100 SDR17 fi 50 mm
poz.15 m 156.00
Rurociagi PE100 SDR17 fi 32 mm
poz.16 m 103.50
RAZEM 279.50
2|kalkulacja |D.01.03.|Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociggowej m
d.1.|wtasna 05.
11
dhugosé j.w.
poz.1 m 279.50
RAZEM 279.50
1.1. Roboty ziemne
2
3/KNNR 1 D.01.03.|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o Scianach |m3
d.1.|0307-04 05. pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
1.2
wykopy reczne na odkiad - Rodk
zaklada sie:
100% wykopow waskoprzestrzennych
Rurociagi PE100 SDR17 fi 63 mm
odcinek 2-2A, L=10,0m, H$r=1,98, Sz=0,9m
0.9*1.98*10.0 m3 17.82
odcinek 12A-12C, L=10,0m, H$r=1,93, Sz=0,9m
0.9*1.93*10.0 m3 17.37
Rurociagi PE100 SDR17 fi 50 mm
odcinek 4C-AD, L=31,0m, H$r=1,34, Sz=1,2m
1.2*1.34*31.0 m3 49.85
Rurociagi PE100 SDR17 fi 32 mm
odcinek 3-3A, L=7,0m, H$r=1,85m, Sz=0,9m
0.9*1.85*7.0 m3 11.66
odcinek 4-4A, L=9,0m, H$r=1,88m, Sz=0,9m
0.9*1.88*9.0 m3 15.23
odcinek 5-5A, L=7,0m, H$r=1,88m, Sz=0,9m
0.9*1.88*7.0 m3 11.84
odcinek 6-6A, L=6,0m, H§r=1,92m, Sz=0,9m
0.9*1.92*6.0 m3 10.37
odcinek 7-7A, L=5,5m, H$r=1,91m, Sz=0,9m
0.9*1.91*5.5 m3 9.45
odcinek 10-10A, L=4,5m, H$r=1,85m, Sz=0,9m
0.9*1.85*4.5 m3 7.49
odcinek 12C-12D, L=1,5m, H$r=1,92m, Sz=0,9m
0.9*1.92*1.5 m3 2.59
odcinek 12C-12E, L=6,0m, H$r=1,92m, Sz=0,9m
0.9*1.92*6.0 m3 10.37
odcinek 16-16A, L=9,0m, H$r=1,91m, Sz=0,9m
0.9*1.91*9.0 m3 15.47
odcinek 17-17A, L=9,0m, H$r=1,93m, Sz=0,9m
0.9*1.93*9.0 m3 15.63
odcinek 18-18A, L=9,0m, H$r=1,94m, Sz=0,9m
0.9%1.94*9.0 m3 15.71
odcinek 4B-4C, L=30,0m, H$r=1,10m, Sz=0,9m
0.9*1.10*30.0 m3 29.70
studnie wodomierzowe fi 1500 mm, H$r=3,00m - 1szt
1.0%(2.50*2.50*3.00) m3 18.75
komora pomp i filtréw fi 2000 mm, H$r=5,00m - 1szt
1.0%(3.30*3.30*5.00) m3 54.45
RAZEM 313.75
4/KNNR 4 D.01.03.|Podsypka pod rurocigg o grubosci 10 cm z kosztem piasku m3
d.1./1411-01 05.
1.2
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-1l z
kosztem pozyskania - Vp
Rurociggi PE100 SDR17 fi 63 mm
odcinek 2-2A, L=10,0m, H$r=1,98, Sz=0,9m
0.9*0.10*10.0 m3 0.90
odcinek 12A-12C, L=10,0m, H$r=1,93, Sz=0,9m
0.9*0.10*10.0 m3 0.90
Rurociggi PE100 SDR17 fi 50 mm
odcinek 4C-AD, L=31,0m, H$r=1,34, Sz=1,2m
1.2*0.10*31.0 m3 3.72
Rurociggi PE100 SDR17 fi 32 mm
odcinek 3-3A, L=7,0m, H$r=1,85m, Sz=0,9m
0.9*0.10*7.0 m3 0.63
odcinek 4-4A, L=9,0m, H$r=1,88m, Sz=0,9m
0.9*0.10*9.0 m3 0.81
odcinek 5-5A, L=7,0m, H$r=1,88m, Sz=0,9m
0.9*0.10*7.0 m3 0.63
odcinek 6-6A, L=6,0m, H$r=1,92m, Sz=0,9m
0.9*0.10*6.0 m3 0.54
odcinek 7-7A, L=5,5m, H$r=1,91m, Sz=0,9m
0.9*0.10*5.5 m3 0.50
odcinek 10-10A, L=4,5m, H$r=1,85m, Sz=0,9m
0.9*0.10*4.5 m3 0.41
odcinek 12C-12D, L=1,5m, H8r=1,92m, Sz=0,9m
0.9*0.10*1.5 m3 0.14
odcinek 12C-12E, L=6,0m, H$r=1,92m, Sz=0,9m
0.9*0.10*6.0 m3 0.54
odcinek 16-16A, L=9,0m, H$r=1,91m, Sz=0,9m
0.9*0.10*9.0 m3 0.81
odcinek 17-17A, L=9,0m, H$r=1,93m, Sz=0,9m
0.9*0.10*9.0 m3 0.81
odcinek 18-18A, L=9,0m, H$r=1,94m, Sz=0,9m
0.9*0.10*9.0 m3 0.81
odcinek 4B-4C, L=30,0m, H&r=1,10m, Sz=0,9m
0.9*0.10*30.0 m3 2.70
studnie wodomierzowe fi 1500 mm, H$r=3,00m - 1szt
1.0%(2.50*2.50*0.10) m3 0.63
komora pomp i filtréw fi 2000 mm, H$r=5,00m - 1szt
1.0%(3.30*3.30*0.10) m3 1.09
RAZEM 16.57
5/KNNR 1 D.01.03.|Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad |m3

d.1./0318-03 05. wierzch rury z kosztem piasku

1.2
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. I-1l z kosztem
pozyskania - Vo
Rurociagi PE100 SDR17 fi 63 mm
odcinek 2-2A, L=10,0m, H$r=1,98, Sz=0,9m
0.9%(0.063+0.30)*10.0 m3 3.27
odcinek 12A-12C, L=10,0m, H$r=1,93, Sz=0,9m
0.9%(0.063+0.30)*10.0 m3 3.27
Rurociagi PE100 SDR17 fi 50 mm
odcinek 4C-AD, L=31,0m, H$r=1,34, Sz=1,2m
1.2%(0.050+0.30)*31.0 m3 13.02
Rurociagi PE100 SDR17 fi 32 mm
odcinek 3-3A, L=7,0m, H$r=1,85m, Sz=0,9m
0.9%(0.032+0.30)*7.0 m3 2.09
odcinek 4-4A, L=9,0m, H$r=1,88m, Sz=0,9m
0.9%(0.032+0.30)*9.0 m3 2.69
odcinek 5-5A, L=7,0m, H$r=1,88m, Sz=0,9m
0.9%(0.032+0.30)*7.0 m3 2.09
odcinek 6-6A, L=6,0m, H$r=1,92m, Sz=0,9m
0.9%(0.032+0.30)*6.0 m3 1.79
odcinek 7-7A, L=5,5m, H$r=1,91m, Sz=0,9m
0.9%(0.032+0.30)*5.5 m3 1.64
odcinek 10-10A, L=4,5m, H$r=1,85m, Sz=0,9m
0.9%(0.032+0.30)*4.5 m3 1.34
odcinek 12C-12D, L=1,5m, H$r=1,92m, Sz=0,9m
0.9%(0.032+0.30)*1.5 m3 0.45
odcinek 12C-12E, L=6,0m, H$r=1,92m, Sz=0,9m
0.9%(0.032+0.30)*6.0 m3 1.79
odcinek 16-16A, L=9,0m, H$r=1,91m, Sz=0,9m
0.9%(0.032+0.30)*9.0 m3 2.69
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odcinek 17-17A, L=9,0m, H$r=1,93m, Sz=0,9m
0.9%(0.032+0.30)*9.0 ms3 2.69
odcinek 18-18A, L=9,0m, H$r=1,94m, Sz=0,9m
0.9%(0.032+0.30)*9.0 ms3 2.69
odcinek 4B-4C, L=30,0m, H$r=1,10m, Sz=0,9m
0.9%(0.032+0.30)*30.0 ms3 8.96
A (sumaczesciowa) ] e
m3 50.47
minus objetos¢ rurociggu PE fi 63 mm
-0.785*0.063*0.063*poz.14 m3 -0.06
minus objetos¢ rurociggu PE fi 50 mm
-0.785*0.050*0.050*poz.15 m3 -0.31
minus objetos¢ rurociggu PE fi 32 mm
-0.785*0.032*0.032*p0oz.16 m3 -0.08
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -0.45
RAZEM 50.02
6/KNNR 1 D.01.03.|Zasypka mechaniczna powyzej obsypki gruntem kat. I-1l wraz z zaggsz- |m3
d.1.|0214-04 05. czeniem - grunt z kosztem pozyskania
1.2
50% gruntu do wymiany
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-1l z kosztem pozyskania - Vz
Vz = Rodk-Vp-Vo
poz.3 m3 313.75
Vp
-poz.4 m3 -16.57
Vo
-poz.5A m3 -50.47
minus objetos¢ rurociggu PE fi 63 mm
-0.785*0.063*0.063*poz.14 m3 -0.06
minus objetos¢ rurociggu PE fi 50 mm
-0.785*0.050*0.050*p0oz.15 m3 -0.31
minus objetos¢ rurociggu PE fi 32 mm
-0.785*0.032*0.032*p0z.16 m3 -0.08
minus objeto$¢ studni wodomierzowej fi 1500 mm, H=3,0m - 1szt
-0.785*1.70*1.70*3.0*1.0 m3 -6.81
minus objeto$¢ komory pomp i filtréw fi 2000 mm, H§r=5,00m - 1szt
-0.785*2.20*2.20*5.0*1.0 m3 -19.00
RAZEM 220.45
7/KNNR 1 D.01.03.|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci  |m3
d.1.|0205-04 05. tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
1.2 dach z transportem urobku na odlegto$¢ 1 km samochodem samowyta-
dowczym
odwiezienie nadmiaru ziemi
Vod=Rodk-50%Vz
poz.3-0.5*poz.6 m3 203.53
RAZEM 203.53
8/KNNR 1 D.01.03.|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo-|m3
d.1./0208-02 05. wytadowczymi - transport do 5km
1.2 Krotnosé = 4
pozycja j.w.
poz.7 m3 203.53
RAZEM 203.53
9|kalkulacja |D.01.03.|Umocnienie wykopow szalunkami systemowymi m?2
d.1.|wtasna 05.
1.2
zaktada sie:
100% wykopéw waskoprzestrzennych
Rurociggi PE100 SDR17 fi 63 mm
odcinek 2-2A, L=10,0m, H$r=1,98, Sz=0,9m
2.0*1.98*10.0 m?2 39.60
odcinek 12A-12C, L=10,0m, H$r=1,93, Sz=0,9m
2.0*1.93*10.0 m?2 38.60
Rurociggi PE100 SDR17 fi 50 mm
odcinek 4C-AD, L=31,0m, H$r=1,34, Sz=1,2m
2.0*1.34*31.0 m?2 83.08
Rurociggi PE100 SDR17 fi 32 mm
odcinek 3-3A, L=7,0m, H$r=1,85m, Sz=0,9m
2.0*1.85*7.0 m?2 25.90
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odcinek 4-4A, L=9,0m, H$r=1,88m, Sz=0,9m
2.0*1.88%9.0 m?2 33.84
odcinek 5-5A, L=7,0m, H$r=1,88m, Sz=0,9m
2.0*1.88*7.0 m?2 26.32
odcinek 6-6A, L=6,0m, H$r=1,92m, Sz=0,9m
2.0*1.92*6.0 m?2 23.04
odcinek 7-7A, L=5,5m, H$r=1,91m, Sz=0,9m
2.0*1.91*5.5 m?2 21.01
odcinek 10-10A, L=4,5m, H$r=1,85m, Sz=0,9m
2.0*1.85*4.5 m?2 16.65
odcinek 12C-12D, L=1,5m, H$r=1,92m, Sz=0,9m
2.0*1.92*1.5 m?2 5.76
odcinek 12C-12E, L=6,0m, H$r=1,92m, Sz=0,9m
2.0*1.92*6.0 m?2 23.04
odcinek 16-16A, L=9,0m, H$r=1,91m, Sz=0,9m
2.0*1.91*9.0 m?2 34.38
odcinek 17-17A, L=9,0m, H$r=1,93m, Sz=0,9m
2.0*1.93*9.0 m?2 34.74
odcinek 18-18A, L=9,0m, H$r=1,94m, Sz=0,9m
2.0*1.94*9.0 m?2 34.92
odcinek 4B-4C, L=30,0m, H$r=1,10m, Sz=0,9m
2.0*1.10*30.0 m?2 66.00
studnie wodomierzowe fi 1500 mm, H$r=3,00m - 1szt
1.0*(2.0*2.50*3.00) m2 15.00
komora pomp i filtréw fi 2000 mm, H$r=5,00m - 1szt
1.0*(2.0*3.30*5.00) m?2 33.00
RAZEM 554.88
1.1. Kolizje
3
10/KNNR 1 D.01.03.|Montaz konstrukcji podwieszen kabli - element o rozpietosci do 4 m kpl
d.1.|0529-01 05.
13
29.0 kpl 29.00
RAZEM 29.00
11|KNNR 1 D.01.03.|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli - element o rozpietosci do 4 m kpl.
d.1.|0529-06 05.
1.3
29.0 kpl. 29.00
RAZEM 29.00
12/KNNR 1 D.01.03.|Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw - element o rozpietosci do 4  |kpl
d.1.|0529-01 05. m
13
3.0 kpl 3.00
RAZEM 3.00
13|KNNR 1 D.01.03.|Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw - element o rozpietosci do |kpl.
d.1.|0529-06 05. 4m
1.3
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.1. Roboty monta zowe - ruroci agi i ksztattki wodoci ggowe
4
14/KNNR 4 D.01.03.|Montaz rurociggéw z rur PE 100 fi 63 mm m
d.1./1009-01 05.
14
rys. nr3 - Profil podtuzny przytgczy sieci wodociggowej
Rurociggi PE100 SDR17 fi 63 mm dostarczane w zwoju
odcinek 2-2A, L=10,0m
10.0 m 10.00
odcinek 12A-12C, L=10,0m
10.0 m 10.00
RAZEM 20.00
15/KNNR 4 D.01.03.|Montaz rurociggéw z rur PE 100 fi 50 mm m
d.1./1009-01 05.
14
rys. nr3 - Profil podtuzny przytaczy sieci wodociggowej
Rurociagi PE100 SDR17 fi 50 mm dostarczane w zwoju
odcinek 4C-4D, L=156,0m
156.0 m 156.00
RAZEM 156.00
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16/KNNR 4 D.01.03.|Montaz rurociggéw z rur PE 100 fi 32 mm m
d.1./1009-01 05.
1.4|analogia
rys. nr3 - Profil podiuzny przytaczy sieci wodociggowej
Rurociagi PE100 SDR17 fi 32 mm dostarczane w zwoju
odcinek 3-3A, L=7,0m
7.0 m 7.00
odcinek 4-4A, L=9,0m
9.0 m 9.00
odcinek 5-5A, L=7,0m
7.0 m 7.00
odcinek 6-6A, L=6,0m
6.0 m 6.00
odcinek 7-7A, L=5,5m
55 m 5.50
odcinek 10-10A, L=4,5m
4.5 m 4.50
odcinek 12C-12D, L=1,5m
15 m 1.50
odcinek 12C-12E, L=6,0m
6.0 m 6.00
odcinek 16-16A, L=9,0m
9.0 m 9.00
odcinek 17-17A, L=9,0m
9.0 m 9.00
odcinek 18-18A, L=9,0m
9.0 m 9.00
odcinek 4B-4C, L=30,0m
30.0 m 30.00
RAZEM 103.50
17|KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztaltek PE - obejma siodtowa fi 160/32 mm ztacz.
d.1./1010-07 05.
1.4|analogia
tréjnik siodtowy PE100 SDR17 fi 160/32 mm - 10,0szt
10.0 ztacz. 10.00
RAZEM 10.00
18/KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztaltek PE - obejma siodtowa fi 160/63 mm ztacz.
d.1./1010-07 05.
1.4|analogia
tréjnik siodtowy PE100 SDR17 fi 160/63 mm - 2,0szt
2.0 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNNR 4 D.01.03.|Montaz elektromufy PE100 SDR11 fi 63 mm ztacz.
d.1./1011-01 05.
1.4|analogia
elektromufa PE100 fi 63 mm - 6,0szt
6.0 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
20|KNNR 4 D.01.03.|Montaz elektromufy redukcyjnej PE100 SDR11 fi 63/32 mm ztacz.
d.1./1011-01 05.
1.4|analogia
elektromufa redukcyjna PE100 fi 63/32 mm - 1,0szt
1.0 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztaltek PE metodg zgrzewania elektrooporowego - kolano fi 63 |zigcz.
d.1./1011-01 05. mm 90st
14
kolano elektrooporowe PE100 SDR11 fi 63 mm kat 90st - 1,0szt
2.0*1.0 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztattek PE metodg zgrzewania czotowego - tréjnik fi 63 mm ztacz.
d.1./1010-01 05.
14
tréjnik PE100 SDR11 fi 63 mm - 1,0szt
3.0*1.0 zigcz. 3.00
RAZEM 3.00
23|KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztattek PE metodg zgrzewania czotowego - tréjnik redukcyjny fi |ztgcz.
d.1./1010-01 05. 63/32 mm
14
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3.0*1.0 zlgcz. 3.00
RAZEM 3.00
24|KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztaltek PE metodg zgrzewania elektrooporowego - ztgczka ztacz.
d.1./1011-01 05. przejsciowa fi 63/2"
1.4|analogia
elektromufa PE100 fi 63/2" mm z gwintem wewnetrznym - 2,0szt
2.0 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNNR 4 D.01.03.|Montaz elektromufy PE100 SDR11 fi 32 mm ztacz.
d.1./1011-01 05.
1.4|analogia
elektromufa PE100 fi 32 mm - 20,0szt
20.0 ztacz. 20.00
RAZEM 20.00
26|KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztattek PE metodg zgrzewania czotowego - tréjnik fi 32 mm ztacz.
d.1./1010-01 05.
14
tréjnik PE100 SDR11 fi 32 mm - 1,0szt
3.0*1.0 zlgcz. 3.00
RAZEM 3.00
27|KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztaltek PE metodg zgrzewania elektrooporowego - ztgczka ztacz.
d.1./1011-01 05. przejsciowa fi 32/1"
1.4|analogia
elektromufa PE100 fi 32/1" mm z gwintem wewnetrznym - 10,0szt
10.0 ztacz. 10.00
RAZEM 10.00
28|KNR 2-19 |D.01.03.|Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1./0219-01 05. sztucznego koloru niebieskiego z wktadka metalowg
14
Rurociggi PE100 SDR17 fi 63 mm
poz.14 m 20.00
Rurociggi PE100 SDR17 fi 50 mm
poz.15 m 156.00
Rurociggi PE100 SDR17 fi 32 mm
poz.16 m 103.50
RAZEM 279.50
1.1. Roboty monta zowe - armatura przyt aczy sieci wodoci gagowej
5
29/KNNR 4 D.01.03.|Montaz zasuwy z koncéwkami PE fi 63/50 mm wraz z obudowg kpl.
d.1./1113-01 05.
1.5/analogia
zasuwa z koncéwka PE fi 63/50 mm typ AVK 36/80
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
30|KNNR 4 D.01.03.|Montaz zasuwy z koncéwkami PE fi 32/25 mm wraz z obudowg kpl.
d.1./1113-01 05.
1.5/analogia
zasuwa z koncéwka PE fi 32/25 mm typ AVK 36/80
11.0 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
31|KNR 2-19 |D.01.03.|Oznakowanie miejsca zasuw na stupku betonowym kpl.
d.1.|0134-03 05.
1.5/analogia
poz.29+poz.30 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
1.1. Roboty monta zowe - armatura w studni wodomierzowej
6
32|KNNR 4 D.01.03.|Montaz zawor6w przelotowych gwintowanych fi 25 mm szt.
d.1.|0130-03 05.
1.6
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNNR 4 D.01.03.|Montaz zawor6éw przelotowych gwintowanych fi 25 mm ze spustem szt.
d.1.|0130-03 05.
1.6
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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34|/KNNR 4 D.01.03.|Montaz zawor6éw antyskazeniowych typ EA fi 25 mm szt.
d.1./0130-03 05.
1.6
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNNR 4 D.01.03.|Montaz wodomierzy skrzydetkowych fi 20 mm kpl.
d.1.|0140-02 05.
1.6|analogia
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36/KNNR 4 D.01.03.|Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.1.|0122-01 05. wych fi 20 mm
1.6|analogia
konsola wodomierzowa fi 20 mm
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNNR 4 D.01.03.|Montaz ksztaltek PE metodg zgrzewania elektrooporowego - ztgczka zlgcz.
d.1./1011-01 05. przejsciowa fi 32/1"
1.6|analogia
elektromufa PE100 fi 32/1" mm z gwintem wewngtrznym - 2,0szt
2.0 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
1.1. Roboty monta zowe - zdroje uliczne
7
38/KNNR 4 D.01.03.|Montaz zdroju ulicznego mrozoodpornego kpl
d.1./1119-03 05.
1.7|analogia
zdr6j uliczny mrozoodporny typ 3511 Topserw
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.1. Roboty monta zowe - studnie, komory
8
39/KNNR 4 D.01.03.|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |m3
d.1.|1413-08 05. studni betonowa
18
1.90*1.90*0.15 m3 0.54
RAZEM 0.54
40|KNNR 4 D.01.03.|Montaz studni wodomierzowych polimerobetonowych fi 1500 mm w goto- |stud.
d.1.|1413-05 05. wym wykopie o gtebokosci 3m
1.8
1.0 stud. 1.00
RAZEM 1.00
41|kalkulacja |D.01.03.|Dostawa i montaz komory pomp i filtréw z uruchomieniem kpl
d.1.|wtasna 05.
18
komora pomp i filtréw firmy Bartosz
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
42|kalkulacja |D.01.03.|Dostawa i montaz urzadzen do uzdatniania wody z uruchomieniem kpl
d.1.|wtasna 05.
18
urzadzenia do uzdatniania wody typ Aquarevital firmy Bartosz
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
43|kalkulacja |D.01.03.|Montaz przejs¢ szczelnych w Scianie komory fi 50 mm szt
d.1.|wtasna 05.
18
5.0 szt 5.00
RAZEM 5.00
44 kalkulacja |D.01.03.|Montaz przejs¢ szczelnych w $cianie studni fi 32 mm szt
d.1.\wlasna 05.
1.8
3.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.1. Proby i ptukanie
9
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45/KNNR 4 D.01.03.|Préba wodna szczelnosci sieci z rur PE do fi 63 mm 200m
d.1.|1606-01 05. -1
1.9 prob.
Rurociagi PE100 SDR17 fi 63 mm
Rurociggi PE100 SDR17 fi 50 mm
Rurociagi PE100 SDR17 fi 32 mm
(poz.14+poz.15+p0z.16)/200.00 200m 1.40
-1
préb.
RAZEM 1.40
46|/KNNR 4 D.01.03.|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych z rur PE do fi 63 mm 200 m
d.1./1611-01 05.
19
pozycja j.w.
poz.45 200 m 1.40
RAZEM 1.40
47/KNNR 4 D.01.03.|Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej z rur PE do fi 63 mm 200 m
d.1./1612-01 05. Krotnosé = 2
19
pozycja j.w.
poz.45 200 m 1.40
RAZEM 1.40
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