PPDUi UT" PROKOM" s.c.K. Szmidt ,
B.Kwiatkowski , J.Chwiero$ Bialystok
ul. Zwyciestwa 26 ¢

PRZEDMIAR ROBOT DROGOWYCH

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJl : Rewitalizacja Rynku 11- go Listopada w Choroszczy
ADRES INWESTYCJI : Choroszcz Rynek 11 - go Listopada

INWESTOR . Urzad Miasta w Choroszczy

ADRES INWESTORA : Choroszcz ul.Dominikariska 2

PODSTAWA WYCENY : KNR2-01i2-31

BRANZA :  drogowe

SPORZADZIt. KALKULACJE : techn. Jerzy Chwiero$

DATA OPRACOWANIA : 30.11.2015r

Ogotem warto$é kosztorysowa robot zt

Stownie:



Choroszcz plac 02.2016

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu QOd Do
1| D.01.00.00 Roboty przygotowawcze CPV 45233220-7 1 12
2|D.02.00.00 Roboty ziemne - korytowanie CPV 45233220-7 13 18
3/D.03.00.00 tawa , krawezniki i obrzeza CPV 45233220- 7 19 24
4|D.04.00.00 Nawierzchnia placu - cze$¢ jezdna CPV 45233220-7 25 34
5|D.04.00.00 Nawierzchnia placu /ptyty , pasy segregacyjne / 45233220-7 35 40
6/D.04.00.00 Nawierzchnia placu z kostki granitowej 7/9cm 45233220-7 41 46
7/D.04.00.00 Nawierzchnia z kamienia polnego 16/20 cm CPV 45233220-7 47 55
8/D.04.00.00 Nawierzchnia placu przy fontannie CPV 45233220-7 56 61
9|D.04.00.00 Nawierzchnia z kostki granitowej 4/6 - szarej plac przy wodopoju CPV 62 67

45233220-7
10|D.05.00.00 Roboty rézne CPV 45233220-7 68 71
11| CPV 45233220-7 Trawnik D.06.00.00 72 75
12| D.07.00.0znakowanie CPV 45233220-7 76 79

Norma STD Wersja 4.13
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.13

Lp. Nr spec. |Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. wa
1 D.01.00.00 Roboty przygotowawcze CPV 45233220-7
1/D.01.01.00 |KNR 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- ha
d.1 01 0121- |nych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
02
0.86 ha 0.86
RAZEM 0.86
2|D.01.02.00 |KNR 2- |Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce |m
d.1 31 0813- |cementowo-piaskowe;j
03
559 m 559.00
RAZEM 559.00
3|D.01.02.00 |KNR 2- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1 31 0812-
03
36.4 m3 36.40
RAZEM 36.40
4/D.01.02.00 |KNR 2- |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1 31 0814-
01
168 m 168.00
RAZEM 168.00
5/D.01.02.00 |KNR 2- |Rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce piaskowej/ |m2
d.1 31 0810- |pozycja zastepcza/ - materiat do dyspozycji Inwestora
01
1130 m?2 1130.00
RAZEM 1130.00
6|D.01.02.00 |KNR 2- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o gru- |m2
d.1 31 0811-|bosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - fragment ul.
02 Szkolnej
39 m?2 39.00
. RAZEM 39.00
7|D.01.02.00 |KNR 2- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m2
d.1 31 0803- |bitumicznych o grubos$ci 3 cm
03
4313 m?2 4313.00
RAZEM 4313.00
8|D.01.02.00 |KNR 2- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-|m2
d.1 31 0803- [bitumicznych - dalszy 1 cm grubo$ci/mnoznik x7/
04
4313 m?2 4313.00
RAZEM 4313.00
9|D.01.02.00 |[KNR 2- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysoko$- |m2
d.1 31 0804-|ci 13-17 cm
07
4313 m2 4313.00
RAZEM 4313.00
10/D.01.02.00 |KNR 2- [Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na m2
d.1 31 0815- |podsypce piaskowej
01
327 m?2 327.00
RAZEM 327.00
11|D.01.02.00 |KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3
d.1 01 0108- {tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
11
1313 m3 1313.00
RAZEM 1313.00
12|D.01.02.00 |KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3
d.1 01 0108- |tadowczymi - za kazdy nastepny 1 km /mnoznik x4/
12
1313 m3 1313.00
RAZEM 1313.00
2 D.02.00.00 Roboty ziemne - korytowanie CPV 45233220-7
13|D.02.03.00 |KNR-W [Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w |m3
d.2 2-01 gruncie kat. Il z wykopu nasyp
0220-02
191 m3 191.00
RAZEM 191.00
14/D.02.03.00 |KNR-W |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |m3
d.2 2-01 Il - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad
0221-05 |10 do 30 m /mnoznik x2/
191 m3 191.00
RAZEM 191.00
3
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Lp. Nr spec. |Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn. wa
15/D.02.02.00 |KNR 2- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki |m3
d.2 01 0206- {0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyla-
02 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km- korytownie i odwéz nadmia-
ru gruntu
2030m3 - Rynek
2030 m3 2030.00
RAZEM 2030.00
16|D.02.02.00 |KNR 2- |Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3
d.2 01 0214- [nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
04 utwardzonych ziemi kat.lll-IV - mnoznik x18
2030 m3 2030.00
RAZEM 2030.00
17|D.02.03.00 |KNR-W |Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spy- |m3
d.2 2-01 charkami w gruncie kat. Ill
0227-02
191 m3 191.00
RAZEM 191.00
18|D.02.03.00 |KNR-W |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi|m2
d.2 2-01 o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. |ll - teren pod trawniki
0225-02
219 m?2 219.00
RAZEM 219.00
3 D.03.00.00 kawa , krawezniki i obrzeza CPV 45233220- 7
19|D.03.01.00 |KNR 2- |tawa pod krawezniki - betonowa z oporem ms3
d.3 31 0402- |289+117+28=434mx0,07= 30,38 m3
04
30.38 m3 30.38
RAZEM 30.38
20(D.03.01.00 |KNR 2- |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30cmna |m
d.3 31 0404- |podsypce cementowo-piaskowej
04
289 m 289.00
RAZEM 289.00
21(D.03.01.00 |KNR 2- |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x22 cmna |m
d.3 31 0404- |podsypce cementowo-piaskowej - na wysokosci zjazdéw i
04 przejsc dla pieszch
117 m 117.00
RAZEM 117.00
22|D.03.01.00 |KNR 2- |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 25x12 cmna |m
d.3 31 0404- |podsypce cementowo-piaskowej - na potaczeniu proj. na-
04 wierzchni z kostki kamiennej z istn. nawierzchnia bitumiczna
28 m 28.00
RAZEM 28.00
23|D.03.01.00 |KNR 2- |Obrzeza kamienne o wymiarach 6x20 cm cm na podsypce |m
d.3 31 0407- |cem -piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg - obramowa-
02 nie trawnikéw
analogia
283 m 283.00
RAZEM 283.00
24/D.03.01.00 |KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias- |m
d.3 31 0407- |kowej z wypetnieniem spoin piaskiem- obramowanie chodni-
02 ka od strony budynkéw
230 m 230.00
RAZEM 230.00
4 D.04.00.00 Nawierzchnia placu - cze$¢ jezdna CPV 45233220-7
25|D.04.01.00 |KNR 2- [Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy |m?2
d.4 31 0103- |konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV
04
1911 m2 1911.00
RAZEM 1911.00
26|D.04.02.00.0 |[KNR 2- |[Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy filtracyjnej w |m2
d.4|0 31 0104- |korycie lub na calej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po
07 zag. 10 cm
1911 m?2 1911.00
RAZEM 1911.00
27|D.04.02.00 |KNR 2- |[Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajg- |m?2
d.4 31 0104- |cej w korycie lub na calej szeroko$ci drogi - za kazdy dalszy
08 1 cm grubo$¢ warstwy po zag. /mnoznik x12/
1911 m?2 1911.00
RAZEM 1911.00
28/D.04.03.00 |KNR 2- [Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z do- |m2
d.4 31 0115- |mieszkami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 30% - gru-
01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1911 m?2 1911.00
RAZEM 1911.00
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29|D.04.03.00 |KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z do- |mz2
d.4 31 0115- |mieszkami ulepszajacymi z kruszywa tamanego 30 % - za
02 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu /mnoz-
nik x10/
1911 m?2 1911.00
RAZEM 1911.00
30|D.04.04.00 |KNR 2- |Podbudowa betonowa/beton kl.C-8/10 / ylatacji - grubo$é m?2
d.4 31 0109- |warstwy po zageszczeniu 12 cm
03
1911 m2 1911.00
RAZEM 1911.00
31|D.04.04.00 |KNR 2- |Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.4 31 0109- |grubos$¢ warstwy po zageszczeniu /mnoznik x6 /
04
1911 m2 1911.00
RAZEM 1911.00
32|D.04.05.00 |KNR 2- |Nawierzchnia z kostki granitowej surowo lupanej 9/11 ¢cm/ |m2
d.4 31 0302- (uktadana w rybia tuske / na podsypce cementowo-piaskowej
01 z uszczelnieniem spoin zaprawa- cze$¢ jezdna
1799 m2 1799.00
RAZEM 1799.00
33|D.04.05.00 |KNR 2- |Nawierzchnia z kostki 9/11 cm - ciek wodny z kostki bazal- [m2
d.4 31 0302- [towe] - 6 rzeddw
01
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
34|D.04.05.00 |KNR 2- |Nawierzchnia z kostki 9/11 cm - kolor jasno szary - pasy m?2
d.4 31 0302- |wyznaczajgce przejscia dla pieszych szer.60cm
01
32 m2 32.00
RAZEM 32.00
5 D.04.00.00 Nawierzchnia placu /plyty , pasy segregacyjne / 45233220-7
35|D.04.01.00 |KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy |m2
d.5 31 0103- [konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
04
1231 m2 1231.00
RAZEM 1231.00
36|D.04.02.00.0 |KNR 2- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy filtracyjnej w [m2
d.5(0 31 0104- [korycie lub na calej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po
07 zag. 10 cm
1231 m2 1231.00
RAZEM 1231.00
37|D.04.02.00 |KNR 2- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczaja- |m?2
d.5 31 0104- [cej w korycie lub na calej szeroko$ci drogi - za kazdy dalszy
08 1 cm grubo$é warstwy po zag. /mnoznik x 5/
1231 m?2 1231.00
RAZEM 1231.00
38|D.04.03.00 |KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubos- |m2
d.5 31 0114-[ci po zageszczeniu 8 cm
07
1231 m?2 1231.00
RAZEM 1231.00
39|D.04.03.00 |KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy|m?2
d.5 31 0114-|dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu /mnoznik x7 /
08
1231 m2 1231.00
RAZEM 1231.00
40|D.04.06.00 |KNR 2- [Nawierzchnia z plyt granitowych 60x60x8 ¢cm na podsypce |m2
d.5 31 0502- |cem-piaskowej gr.3cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
08 mentowg - pas w kolorze szarym na skrzyzowaniu kolor gra-
analogia |fitowy
1231 m2 1231.00
RAZEM 1231.00
6 D.04.00.00 Nawierzchnia placu z kostki granitowej 7/9cm 45233220-7
41|D.04.01.00 |KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |m2
d.6 31 0103- [konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-1V
04
2755 m2 2755.00
RAZEM 2755.00
42|D.04.02.00.0 |[KNR 2- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy filtracyjnej w {m2
d.6|0 31 0104- [korycie lub na calej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po
o7 zag. 10 cm
2755 m?2 2755.00
RAZEM 2755.00
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43|D.04.02.00 |KNR 2- |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajg- |m2
d.6 31 0104- cej w korycie lub na catej szeroko$ci drogi - za kazdy dalszy
08 1 cm grubos$¢ warstwy po zag. /mnoznik x 5/
2755 m2 2755.00
RAZEM 2755.00
44|D.04.03.00 |KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubos- [m2
d.6 31 0114-[ci po zageszczeniu 8 cm
07
2755 m?2 2755.00
RAZEM 2755.00
45|D.04.04.00 |KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy|m?2
d.6 31 0114-|dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu /mnoznik x7 /
08
2755 m?2 2755.00
RAZEM 2755.00
46(D.04.05.00 [KNR 2- |Nawierzchnia z kostki granitowej / szarej/ 7/9 cm na podsyp-|m?2
d.6 31 0302- |ce cementowo-piaskowej
01
2755 m2 2755.00
RAZEM 2755.00
7 D.04.00.00 Nawierzchnia z_kamienia polnego 16/20 cm CPV 45233220-7
47|D.04.01.00 |KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |m2
d.7 31 0108- [konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
04
1343 m?2 1343.00
RAZEM 1343.00
48|D.04.02.00.0 [KNR 2- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy filtracyjnej w [m2
d.7|0 31 0104- [korycie lub na catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po
07 zag. 10 cm
1343 m2 1343.00
RAZEM 1343.00
49|D.04.02.00 |KNR 2- |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajg- |m2
d.7 31 0104- |cej w korycie lub na calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy
08 1 cm grubo$¢ warstwy po zag. /mnoznik x 5/
1343 m2 1343.00
RAZEM 1343.00
50|D.04.03.00 |KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gru-  |m2
d.7 31 0114- |bosci po zageszczeniu 8 cm
03
1343 m2 1343.00
RAZEM 1343.00
51|D.04.03.00 |KNR2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za m2
d.7 31 0114- |kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu/mnoznik x7/
04
1343 m2 1343.00
RAZEM 1343.00
52|D.04.04.00 |KNR 2- |Podbudowa betonowa/beton kl.C-8/10 / bez dylatacji - gru- |mz2
d.7 31 0109- [bo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
03
1343 m?2 1343.00
RAZEM 1343.00
53|D.04.02.00 |KNR 2- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha-  |mz2
d.7 31 0105- [nicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
07
1343 m?2 1343.00
RAZEM 1343.00
54|D.04.02.00 |KNR 2- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha-  |mz2
d.7 31 0105- |nicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zagesz-
08 czeniu /mnoznik x 2/
1343 m2 1343.00
RAZEM 1343.00
55/D.04.07.00 |KNR 2- |Nawierzchnia z brukowca z kamienia surowo tupanego o m2
d.7 31 0205- (wym. 10-16 cm uktadany plaska strona do gory
04
analogia
1343 m2 1343.00
RAZEM 1343.00
8 D.04.00.00 Nawierzchnia placu przy fontannie CPV 45233220-7
56|D.04.01.00 |KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |mz2
d.8 31 01083- |konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
04
144 m2 144.00
RAZEM 144.00
57|D.04.02.00.0 [KNR 2- |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy filtracyjnej w |m2
d.8|0 31 0104- [korycie lub na catej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po
07 zag. 10 cm




Choroszcz plac 02.2016

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. |Podsta- Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn. wa
144 m2 144.00
RAZEM 144.00
58|D.04.02.00 |KNR 2- |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajg- |m2
d.8 31 0104- |cej w korycie lub na calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy
08 1 cm grubo$é warstwy po zag. /mnoznik x 5/
144 m?2 144.00
RAZEM 144.00
59(D.04.03.00 |KNR2- [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubos- |m2
d.8 31 0114-|ci po zageszczeniu 8 cm
07
144 m?2 144.00
RAZEM 144.00
60|D.04.03.00 |KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna - za kazdy|m?
d.8 31 0114-|dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu/mnoznik x7 /
08
144 m2 144.00
RAZEM 144.00
61|D.04.06.00 |KNR 2- |Nawierzchnia z plyt granitowych 75x75 x8 cm na podsypce |[m2
d.8 31 0502- |cem-piaskowej gr.3cm z wypelnieniem spoin zaprawg ce-
08 mentowag- szachownica 50% plyt jasnoszarych i 50 % piyt
analogia |grafitowycch - fugowanie szczelin masa szczelna
144 m?2 144.00
RAZEM 144.00
9 D.04.00.00 Nawierzchnia z kostki granitowej 4/6 - szarej plac przy wodopoju CPV 45233220-7
62(D.04.01.00 |KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy |m2
d.9 31 0103- |konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
04
51 m2 51.00
RAZEM 51.00
63|D.04.02.00.0 [KNR 2- |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy filtracyjnej w [m2
d.9|0 31 0104- |korycie lub na calej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po
07 zag. 10 cm
51 m2 51.00
RAZEM 51.00
64/D.04.02.00 |KNR 2- |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajg- |m?2
d.9 31 0104- |cej w korycie lub na calej szeroko$ci drogi - za kazdy dalszy
08 1 cm grubo$¢ warstwy po zag. /mnoznik x 5 /
51 m2 51.00
RAZEM 51.00
65|D.04.03.00 [KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubo$- [m2
d.9 31 0114-[ci po zageszczeniu 8 cm
07
51 m2 51.00
RAZEM 51.00
66|D.04.03.00 |KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna - za kazdy|m2
d.9 31 0114- |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu/mnoznik X7 /
08
51 m2 51.00
RAZEM 51.00
67|D.04.05.00 [KNR 2- |Nawierzchnia z kostki granitowej / szarej/ 4/6 cm na podsyp-|m2
d.9 31 0302- |ce cementowo-piaskowe;j
01
51 m?2 51.00
RAZEM 51.00
10 D.05.00.00 Roboty rézne CPV 45233220-7
68|D.05.01.00 |KNR 2- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - [szt.
d.10 31 1406- |wtazy kanatowe.
03
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
69|D.05.01.00 |KNR 2- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicz- [szt.
d.10 31 1406- |nych
02
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
70|D.05.01.00 |KNR 2- |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych |[szt.
d.10 31 1406-
05
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
71|D.05.01.00 |KNR 2- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych |[szt.
d.10 31 1406-
04
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
11 CPV 45233220-7 Trawnik D.06.00.00
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72|D.06.00.00 |KNR 2- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.11 01 0206-|0.40 m3 w gr.kat.l-l z transp.urobku samochod.samowyla-
01 dowczymi na odlegto$é do 1 km dowdz ziemi roslinnej na
proj. trawni
219m2x0,1=21,9m3
21.90 m3 21.90
RAZEM 21.90
73|D.06.00.00 |KNR 2- [Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3
d.11 01 0214- [nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
0401 utwardzonych ziemi kat.lll-IV - mnoznik x 18
21.90 m3 21.90
RAZEM 21.90
74|D.06.00.00 |KNR 2- |Roz&cielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie |m3
d.11 21 0218- |ptaskim -
01
21.90 m3 21.90
RAZEM 21.90
75|D.06.00.00 |KNR 2- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.Ill|m2
d.11 21 0401- |z nawozeniem - trawnik gr. 3cm
05
219 m2 219.00
RAZEM 219.00
12 D.07.00.0znakowanie CPV 45233220-7
76|D.07.00.00 |KNR 2- |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.12 31 0702- |37 stupkdw - oznakowanie Rynku
02
37 szt. 37.00
RAZEM 37.00
77|D.07.00.00 |KNR 2- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu, szt.
d.12 31 0703- |ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
02 51 znakdw - oznakowanie Rynku
51 szt. 51.00
RAZEM 51.00
78|D.07.00.00 |KNR 2- [Mechaniczne malowanie linii ciaglych na jezdni farbg chloro- |m2
d.12 31 0706- |kauczukowa- linia 7b
02
40 m2 40.00
RAZEM 40.00
79(D.07.00.00 |KNR 2- |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedzio- m?2
d.12 31 0706- |wych przerywanych na jezdni farbg chlorokauczukows -linia
03 7a
3.4 m?2 3.40
RAZEM 3.40
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