Schemat montazowy szafki
zasilajgco-sterowniczej
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Uwagl: Parametry obudowy: : . . ——
Jodn Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego
- obudowa OSZ 26/53x60 z izolacyjnego trudnopalnego i samogasngcego stopnie ochrony - IK-10, IP 44 ostka . f::::::: Tomasz Borowik ul. §w. Jana Chrzciciela 47 15-571 Biatystok
_ h projektowa: . . X . bi 1
kompozytu (poliester + wiokno szkiane) - Zebrowana-antyplakatowa, napigcie znamionowe - 230/400 V : £rada te:oss 6743862 0650694 383 emal: biuro@strada.bialystok.pl
- fundament F-80, napiecie Z"’":':ﬂ":"_" 1';3':01' -AC 500V Prze.budcr)]w.a. ullgy.Za.ga('jn’e] po:ega{jqca nahbudgwle Arkusz:
. _ Obiekt: nawierzchni jezdni, zjazdow, utwardzonych poboczy, . .
daszek skosny. katsgu'hk::IanE:clh ?::Hlé -7mm kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia ulicznego. Data: 11.2016
kolor - RAL 7035 Stadium: | PB/PW
Adres: ul. Zagéma w Klepaczach, gm. Choroszcz Skala: -
Nazwa , . . Numer
rysunku: Oswietlenie uliczne - elewacja szafki SO rysunku: | EL-04
Funkcja Imie | Nazwisko / nr Upr. Bud. | Podpis
BRANZA ELEKTRYCZNA
rinz. Elzbieta Poptawska
PROJEKTANT g.r_g_17/91




