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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego oswietlenia ulicznego ulicy Zagoérnej w Klepaczach gmina
Choroszcz.

1. Podstawa i zakres opracowania:

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
— warunki przylaczenia urzadzen elektrycznych do sieci elektroenergetyczne;j,
— podktad geodezyjny,
— uzgodnienia,
— aktualne normy i przepisy.
Zakresem opracowania objeto:
- budowe linii o$wietlenia ulicznego z szafki o$wietleniowej SO zlozonej

z obwodu nr 1;

2. Projektowane o§wietlenie uliczne:

2.1. Linie kablowe o§wietlenia ulicznego

Projektuje sie budowg oswietlenia ulicznego jako zapomiarowa w obrebie ulicy

Zagbrnej w Klepaczach gmina Choroszez.

Projektowang lini¢ o$wietleniowa YKY 5 x 25 mm?2 nalezy zasili¢ z projektowanej
szafki oswietleniowej SO (zasilanie szafki oraz uklad pomiarowy wg opracowania PGE).
7 uwagi na nasycenie terenu prac infrastruktura podziemna wykopy po trasie
projektowanych kabli o$wictleniowych nalezy prowadzi¢ recznie.
Projektowana szafka o$wietleniowa SO, oprocz zabezpieczen, powinna by¢ wyposazona
w cyfrowy programator astronomiczny. Obudowa szafki powinna by¢ wykonana
7 izolacyjnego, trudnopalnego i samogasnacego kompozytu (poliester + wiokno szklane)
w wykonaniu zebrowanym (antyplakatowym). Powinna by¢ zespolona z fundamentem F80
i daszkiem skognym. Szczegély podano na poszczegdélnych schematach.
Szafka oéwietleniowa powinna posiadaé oznaczenie wyrobu z numerem oraz
$wiadectwo zgodnodci z norma (wewnatrz szafki nalepka z nazwa producenta i numerem).
Na zewnatrz szafka os$wietleniowa SO powinna posiadac znak bezpieczenstwa dla
urzadzen w 11 klasie ochronnosci oraz tabliczka ostrzegawcza zgodnie z norma.

Trase kabli jak réwniez lokalizacje shapéw pokazano na rysunku nr E-01.

2.2. Slupy o$wietleniowe i oprawy

Zaprojektowano stupy o$miokatne, wykonane ze stali ocynkowanej wysokoSci

H=8m lacznie z wysiegnikami 1,5 m (dlugos¢ pozioma wysiegnika), z oprawami



wysokopreznymi sodowymi typu 70W w Il klasie ochronnosci. Zrodta $wiatta 70W.
Nachylenie opraw 5° wzgledem plaszezyzny ziemi.
Stupy nalezy zamontowaé na fundamentach prefabrykowanych do posadowienia stupow

w gruncie piaskowym — (proponowana dtugosé 1,2 m)

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie izolacja podstawowa, ostony
i obudowy czeéci czynnych projektowanych urzadzen. ako $rodek dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przewidziano SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZANIE — uktad
sieciowy TN-C.
Wewnatrz kazdej latarni, na tabliczce bezpiecznikowe] rozdzielono przewdéd PEN
na PE i N (uktad sieciowy TN-S).
Kazda z latarfi podlega uziemieniu. Oporno$¢ uziemienia min. 30 €. W przypadku
przekroczenia wymaganej maksymalnej wartodci rezystancji uziemienia, dodatkowo przy
pierwszym i ostatnim stupie nalezy wykona¢ uziomy pionowe z pretow stalowych,

nie krotszych niz 2,5m, potaczonych z bednarka.

3. Skrzyzowania z gazociagiem:

Na skrzyzowaniu z siecig gazowa linie kablowe nn uktadaé w przepustach
z rur HDPE ¢ 75/6,3 (kolor niebieski) dtugosci 1,0 m.

Zachowaé odleglo§é pionows 0,3 m przy skrzyzowaniach projektowanej linii kablowej
nn  odwietlenia ulicznego z istniejaca siecia gazowa. Skraj fundamentu shupa
oéwietleniowego w odleglosci minimum 0,5 m od gazu.

W miejscach, gdzie nie jest zachowana pionowa réznica odleglosci 0,3 m, pomiedzy
projektowang linia kablowa nn oéwietlenia ulicznego a istniejacy siecia gazowa (min. 0,3
m), przewdd gazowy nalezy zabezpieczy¢ izolacja k1. C50. W tym celu, po wykonaniu
odkrywki, przewdd gazowy nalezy oczyscié 1 odttudcié, nastepnie zagruntowaé podktadem
i dwukrotnie owinaé spiralnie na zakladke 50% tasma izolacyjna koloru z0Mtego (zaktad
50%) — izolacja klasy C50 (wg PN-EN i DIN 30672). Tasme izolacyjna na rur¢ nalezy
nawijaé za pomoca nawijarki mechanicznej. Prace zabezpieczajace istniejacego gazociagu
zostang wykonane na koszt Inwestora, po wezeéniejszym uzgodnieniu z Zakladem
Gazowniczym.

Skrzyzowania z siecia gazowa wykonac recznie.



4. Ukladanie linii kablowych:
Kable nn nalezy uktada¢ linia falista w rowie kablowym o glgbokosci 0,8 m,

na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, przysypa¢é taka sama warstwa piasku i ostoni¢ folia
koloru niebieskiego - kable nn. Wykop zasypac warstwami ubijajac. Przed zasypaniem
na kabel nalezy natozyé opaski kablowe co (10 m ) z podaniem na nich napigcia, rodzaju
i przekroju kabla oraz kierunkow 1 whagciciela. Na skrzyzowaniu z drogami i uzbrojeniem
podziemnym terenu kabel nn ukladaé w przepustach z rur typu HDPE ¢ 75/6,3 (kolor
niebieski).

Istniejaca lini¢ kablowa znajdujaca si¢ w odleglogci minimum 0,5 m od skraju
fundamentu stupa o$wietleniowego nalezy zabezpieczy¢ przepustem dwudzielnym HDPE ¢
110/6,3 (kolor niebieski) na dtugosci 1,5 m.

Projektowane przepusty kablowe zabezpieczy¢ uszczelnieniami firmowymi, tak aby
byly wzmocnione mechanicznie i odporne na dziatanie wilgoci i olejéw, przepusty kablowe
rezerwowe zabezpieczyé z obu stron Kkorkami, natomiast przepusty dwudzielne
zabezpieczy¢ tasma.

W szafce oswietleniowej oraz we wngkach stupowych latarni przymocowa¢ do kabli
tabliczki identyfikacyjne z opisem typu i przekroju oraz relacji kabli.

Prace ziemne w poblizu istniejacej sieci gazowej —oraz istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych i elektrycznych nalezy wykonywaé rgcznie  Ze szczegblng
ostrozno$cia.

Przed przekazaniem urzadzef do eksploatacji wykonawca winien wykona¢ pomiary

skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym.

5. Uwagi koncowe:

Catoé¢ rob6t wykonaé starannie i zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami PN-
75/E-05100, PN-76/E-05125, PN-92/E-05009 1 PBUE przy zachowaniu wymagan
przepisow BHP.

W przypadku prowadzenia niwelacjii terenu kable nalezy polozy¢ w ziemi
na rzednych zgodnych z PBUE.

Prace w poblizu napigcia mozna wykona¢ po jego wylaczeniu i obustronnym
uziemieniu urzadzen w stosunku do miejsca pracy.

Prace objete niniejszym projektem moga wykonywaé pracownicy posiadajacy

odpowiednie i aktualne upowaznienia do wykonywania tego rodzaju prac.



Do wylaczenia napigcia oraz zatozenia i zdjecia uziemiefi i ponownego zalaczenia
napiecia maja wylgcznie prawo upowaznieni przez PGE Oddzial Biatystok pracownicy
energetyki zawodowej.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia uzbrojenia terenu

nie wykazane na wtérnikach i za ewentualne wynikte z tego powodu kolizje.

Projektant:
mgr inz. E. Poplawska
PROJEKTANT

vigr ing, Elsbieta Poplawska

U f, projekl, w spec. inst.-Inz. w zakr,
siecl { inst, elekirycznych nr BI17/91
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OBLICZENIA TECHNICZNE
do projektu wykonawczego budowy o$wietlenia ulicznego ulicy Zagdrnej w Klepaczach
gmina Choroszcz.

1. Obliczenia obciazenia:

Obwdd nr 1 z szafki SO:
Moc szezytowa Pg=9 x 70 W = 630W

L. = _ 60
S 1,73x400x0,8

>

Projektowane zabezpieczenie w szafce o$wietleniowej SO wynosi¢ bedzie 10A

WTN-00/gG o pradzie wytaczalnym 40 A.

2. Obliczenie spadku napiecia w najdiuzszym obwodzie oSwietlenia

zewnetrznego:

Obwod nr 1 z szafki SO

- Fazowe spadki napigcia:

AURfo/o= 200 x 70 _x [107 +2x107 +3x36]
56 x 25 x (230)

= 0,08%

AUgfop=| __ 200 %70, }i08 +2x109 +3x71]
56 x 25 x (230)

= 0,1%

AUSTOR= | 20070 111142108 +3x106]
56 % 25 x (230)

= 0,12%
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- Rzeczywiste spadki napigcia:

AUR104 = 0,08 -0,5x %izq’l—z = 0,025 %
AUgji0p = 0,1 -0,5x 0,08+0,12 0,05 %
AUtq0/ = 0,12-0,5x% 9—’0—8;—0’1 = 0,075 %

Rzeczywiste spadki napiecia w projektowanym obwodzie oswietlenia zewnetrznego

mieszcza sie¢ w normie.

3. Skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej-zasilanie podstawowe:

- latarni o$wietleniowej nr 9/1 zasilanej z szafki o§wietleniowej SO

Element sieci R / w omach/ X/ w omach/
1 2 3

Transformator 400 kVA 0,0066 0,01673

Proj. linia kablowa nn YKY 5x25 rnrn2

2x(L = 0,325 km) 0,4875 0,04875

Proj. linia kablowa nn YAKXs 4x240 mm2

2x(L = 0,165 km) 0,04224 0,02178
Razem: 0,53637 0,08726

2= (0,53637) +(0,08726)" =0,54 Q
1,XxZ<230V

I,, -dla wkiadki typu WIN-00/gG, 10A wynosi 40 A
1,25x40x 0,54 =27V <230V

Wymaganie dotyczace czasu samoczynnego odtaczenia zasilania jest speinione.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW OBWODOW OSWIETLENIA SZAFKI

OSWIETLENIOWEJ SO:
LP. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC
OBWOD OSWIETLENIOWY NR 1:
1. |Kabel YKY 5 x 25 mm?2 m 325
2. |Kabel YKY 5 x 35 mm?2 m 6
3. |Przew6d YDY 3 x 2,5 mm?2 m 108
4. Folia kalandrowa z PCV, kolor niebieski m 325
5. Przepust HDPE @ 75/6,3 , kolor niebieski m 89
6. Uszczelnienia do przepustéw 75 SZt. 84
7. Przepust dwudzielny HDPE ©110/6,3, kolor niebieski m 12
8. Tasma do uszczelnienia do przepustéw dwudzielnych
110/6,3 m 6
9. Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane wysokosci| — szt. 9
8 m z tacznie z wysiegnikami 1,5 m (dlugosé pozioma
wysiegnika)
10. Fundamenty pod stupy oswietleniowe stalowe| szt 9
ocynkowane wysokos$ci 8 m (do posadowienia stupow
w gruncie piaskowym — dlugos¢ 1,2 m)
11. Oprawa uliczna wysokoprezna sodowa typu 70W w II| szt 9
klasie ochronnosci
12. Zrédto $wiatta 70W Szt 9
13, Wktadka bezpiecznikowa typu Bi Wts-6A SZt. 9
14. Szafka os$wietlenia ulicznego SO z wyposazeniem| kpl. 1
wg rys. EL-02
15. Uziemienie ztacza 1 kpl. kpl. 6

- uchwyt krzyzowy 5/8” - szt. 1
- uziom pionowy 5/8” - szt.6

- zhaczka 5/8” - szt.5

- wiertlo 5/8” - szt.1

- glowica 5/8” - szt.1
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