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OBWOD Nr 1 - do supa 1

= przetacznik z punktem neutralnym $rodkowym 230V, 20A
SM 363 230-4z - stycznik 230V; 4 styki zwieme
- cyfrowy programator astronomiczny

YKY 5x 25mm*

Schemat ideowy szafki
zasilajgco-sterowniczej SO

L1
L2
L3
Jodn Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego
ostka : Tomasz Borowik ul. éw. Jana Chrzciciela 47 15-571 Biatystok
projektowa: | _JfT1" (7] (1 e 085 6743862; 0650 664 333; o ma: buro@strada.bilystok i
Przebudowa ulicy Zagémej polegajaca na budowie  |Arkusz:
Obiekt: nawierzchni jezdni, zjazdéw, utwardzonych poboczy, N
kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia ulicznego. Data: 11.2016
Stadium: | PB/PW
Adres: ul. Zagéma w Klepaczach, gm. Choroszcz Skala: -
Nazwa , . . Numer
rysunku: Oswietlenie uliczne - wyposazenie szafki SO rysunku: | EL-03
Funkcja Imie | Nazwisko / nr Upr. Bud. | Podpis
BRANZA ELEKTRYCZNA
rinz. Elzbieta Poptawska
PROJEKTANT g.r_g_17/91




