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oprawa wysokoprezna sodowa 70W, ki. Il L
na siupach stalowych ocynkowanych i“?i T
wys. h=8 m facznie z wysiggnikiem 1,6m 3
(dtugos¢ pozioma wysiegnika). 1 ¥
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Schemat sieci oswietleniowej

zasilanej z szafki SO

ul. Zagérna w Klepaczach

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
- samoczynne wyfaczenie zasilania w ukfadzie TN-C
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Jodn Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego
ostka ' Tomasz Borowik ul. $éw. Jana Chrzciciela 47 15-571 Bialystok
projektowa: | S/ (7 (1 e 085 6743862; 0660 694 333; 6 ma: buro@sirada.bisiysiok
Przebudowa ulicy Zagémej polegajaca na budowie  |Arkusz:
Obiekt: nawierzchni jezdni, zjazdéw, utwardzonych poboczy, N
kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia ulicznego. Data: 11. 2016
Stadium: | PB/PW
Obwéd 1:
Pi= 0,63 kW Adres: ul. Zagéma w Klepaczach, gm. Choroszcz Skala:
I=1 ,1 A Nazwa Numer
A Uri %= 0.025% rysunku: Oswietlenie uliczne - schemat o$wietienia rysunku: | EL-02
A us1 %= 0,05% Funkcja Imig | Nazwisko / nr Upr. Bud. | Podpis
A un %= 0,075% BRANZA ELEKTRYCZNA
inz. Elzbieta Poptawska
PROJEKTANT 213_27/91




