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8) Projektowane zagospodarowanie terenu:

Zagospodarowanie terenu czesci dziatki nr 656/41 przedstawione zostato na mapie do celow
projektowych w skali 1:500 w granicach objetych projektem.

Obejmuje ono:

* plac zabaw z elementami zabawowo-sprawnosciowymi

sitowni¢ zewnetrzng

» teren placu zabaw o nawierzchni trawiastej

Parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania placu zabaw:
Projektuje si¢ plac zabaw z elementami zabawowo-sprawnosciowymi ( zaproponowano
elementy placu zabaw firmy OSTROVIA, PLAYTIME lub inne ktore spetniajg wymagania
obowigzujgcych norm).

Projektuje si¢ nastepujgce urzadzenia :
e TABLICA REGULAMINOWA

Wolnostojgca tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu placu zabaw oraz miejsce na
uzupetnienie danych administratora/zarzgdey obiektu.

Diugosé urzadz.: 0.80m
Wysokos¢ urzadz.: 1,80m

Material:
- drewno rdzeniowe, sklejka wodoodporna, elementy metalowe malowane proszkowo

Konstrukcja wykonana z elementéw drewnianych zabezpieczonych impregnacjg cisnieniowsg
i malowanych farbami ochronnymi oraz sklejki wodoodpornej, na ktérej naniesiony jest
odpowiedni telkst.



s HUSTAWKA WAZKA

Hus$tawka wazka to popularna hustawka typu "przeciwwaga". Dwa siedziska z por¢cznymi
uchwytami umieszczone przeciwstawnie na drewnianej belce.

Pole strefy bezp.: 18,0m2
Max wysokos¢ upadk.: 0.60m
Wysoko$é urzadz.: 0.50m
Szer. strefy bezp.: 3,0m
Dlugoéé strefy bezp.: 6,0m

Materiat i wersje:
o Standard - urzadzenie wykonane z drewna rdzeniowego, montaz bezposrednio do gruntu

o Konstrukcja wykonana jest z drewna zabezpieczonego impregnacja pod cisnieniem i
pomalowanego farbami ochronnymi. O$ obrotu hustawki jest ulozyskowana.

« SPREZYNOWIEC KONIK

Jednoosobowy bujak sprezynowy w ksztalcie konia. Przeznaczony glownie dla najmlodszych
uzytkownikéow placow zabaw. Wygodne siedzisko, umieszczony w odpowiedniej odleglosci
uchwyt to jego najwazniejsze cechy jako zabawki dla kazdego malucha.
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Pole strefy bezp.: 7,0m2
e Max wysoko$¢ upadk.: 0.40m
o Wysoko$¢ urzadz.: 0,80m
o Srednica strefy bezp.: 3,0m

Material i wersja:
o Standard - Urzadzenie wykonane ze sklejki wodoodpornej pomalowanej farbami

ochronnymi. Montowane jest w gruncie na stalowej sprezynie umieszczonej w betonowym
fundamencie.

e DOMEK

Konstrukcja urzgdzenia wykonana jest z elementéw drewnianych zabezpieczonych impregnacja
cisnieniowg oraz ze sklejki wodoodpornej malowanej farbami akrylowymi. W srodki znajduje si¢
stolik i dwie taweczki.

Wymiary strefy bezpieczenstwa:5,0 x 4,1 m

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa:20,5 m2

Wysokos¢ urzadzenia:1,95 m

Wymiary urzgdzenia:2,0 x 1,55 m

Maksymalna wysoko$¢ upadku HIC:0,20 m

Wersja Standard - urzadzenie wykonane z drewna rdzeniowego, montaz bezpoérednio do gruntu
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e BUJAK WIELOOSOBOWY

Urzadzenie wykonane ze sklejki wodoodpornej pomalowanej farbami ochronnymi.

Montowane jest w gruncie na stalowej sprezynie umieszczonej w betonowym fundamencie.
Wymiary strefy bezpieczenstwa:4,0 x 4,5 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa:18,0 m2
Wysokos¢ zestawu:1,0 m
Maksymalna wysoko$¢ upadku HIC:0,7 m
Wersja Standard - urzadzenie wykonane ze sklejki wodoodpornej pomalowanej farbami

ochronnymi. Montowane jest w gruncie na stalowej sprezynie ,malowanej proszkowo, zakotwionej
w betonowym fundamencie
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o ZESTAW

Urzadzenie jest wykonane z wyselekcjonowanego drewna iglastego, zaimpregnowanego
cisnieniowo w celu ochrony przed korozja biologiczng i dodatkowo pomalowanego impregnatami
koloryzujacymi zwigkszajacymi odporno$¢ na warunki atmosferyczne. Elementy metalowe
konstrukcji malowane sg proszkowo lub ocynkowane. Daszki oraz balustrady pelne wykonane sg
ze sklejki wodoodpornej opcjonalnie z ptyty HDPE. W wersji comfort zastosowano drewno poza
rdzeniowe odporne na spekania.

Elementy skladowe:

dwoch wiez z daszkiem dwuspadowym
dwoch wiez z daszkiem czterospadowym
wiezy kwadratowej

dwoéch podestow 1,0 x 1,0 m

mostku balansujgcego

dwoch trapow statych

rury strazackiej lub wspinaczkowej
zjezdzalni malej

schodkéw

Wymiary zestawu:

Wymiary strefy bezpieczenstwa:8,7 x 10,5 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa:92,0 m2
Wymiary urzgdzenia:5,7 x 7,5 m
Maksymalna wysokoé¢ upadku HIC:1,00 m

12




e LAWKA Z OPARCIEM - SZT. 3 ’

Wymiary siedziska: 0,5 x 1,8 m

Wersja Standard - urzadzenie wykonane z drewna rdzeniowego, montaz bezposrednio do
gruntu

Konstrukeja fawki wykonana jest z desek i belek drewnianych zabezpieczonego impregnacja

pod cignieniem i pomalowanego farbami ochronnymi.

e KOSZ NA SMIECI —SZT. 2

Konstrukcja wykonana jest z drewna zabezpieczonego impregnacja pod ci$nieniem i
pomalowanego farbami ochronnymi. Daszek stanowig dwie sklejki wodoodporne. Kosz ma
wklad z blachy ocynkowanej o pojemnoéci 35 1.

Wymiary urzgdzenia: 0,5 x 0,7 m

Wersja Standard - urzgdzenie wykonane z drewna rdzeniowego, montaz bezposrednio do
gruntu.
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o SILOWNIA ZEWNETRZNA - BIEGACZ
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Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczenstwa: 18 m 2
Obwdd strefy bezpieczenstwa: 15 mb

Opis:

Biegacz to jeden z podstawowych sprzetow do ¢éwiczen aerobowych. Angazuje mieénie
ramion, zmuszajgc do wysitku réwniez migsnie plecow, grzbietu, bioder (zwlaszcza
posladkéw), nog i brzucha. Trening ma charakter ogdlnorozwojowy co oznacza, ze wiele
grup miesni pracuje réwnoczesnie — wzmacnia si¢ ich wytrzymalo$¢ i poprawia ksztalt.
Podnosi takze kondycje stawow.Pylon mocuje si¢ do betonowego bloku o wymiarach
1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Dane materialowo - konstrukeyjne:

Profile stalowe - Glowne elementy stalowe tworzace pylon urzgdzenia wykonane zostaly z
rur- RO114,3 mm. Do ich wykorzystania zastosowano stal $235. Glowne elementy stalowe
urzadzenia wykonane z profili zamknigtych (RO) o grubosci $cianki 3,2 mm.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozja za pomocg
ocynku ogniowego.

Elementy stalowe - Podstawy stalowe, oraz plyly montazowe wykonane zostaly z blachy
5235 o przekroju 8.0 mm.
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o SILOWNIA ZEWNETRZNA - WYCIAG GORNY

Dane obmiarowe:

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0.72 m
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 2.04 m
Szeroko$é urzadzenia: 1.85 m

Dhugo$¢ urzadzenia: 0.7 m

Szeroko$é strefy bezpieczenstwa: 4.91 m
Dlugosé strefy bezpieczenstwa: 3.7 m

Opis:

Sitownia zewnetrzna Wycigg gorny to urzadzenie, ktére angazuje przede wszystkim gorne
partie migéni plecow oraz ramion. Wywiera niebanalny wplyw na wzmocnienie migsni w
okolicy obreczy barkowej, oraz konczyn gornych. Urzadzenie zostalo wykonane z
materiatdow najwyzszej jakosci odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz negatywny
wplyw warunkéw atmosferycznych.

Dane materialowo - konstrukeyjne:

Siedziska i oparcia - Siedziska oparcia oraz elementy utrzymujace stopy wykonane sa z
kolorowych plyt polietylenowych HDPE catkowicie odpornych na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Plyty nie wymagaja konserwacji, nie pekaja, ulegajg rozwarstwieniu, oraz
dhugo zachowuja zywe kolory.

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takic jak szczeble,
uchwyty, wykonane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i
dwukrotnie malowanej proszkowo.
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o SILOWNIA ZEWNETRZNA - ORBITREK
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Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczenstwa: 11 m 2
Obwod strefy bezpieczenstwa: 12.5 mb Opis:

Orbitrek to propozycja, ktéra jest niewatpliwie najbardziej rozpoznawalnym urzadzeniem
fitness. Jego popularnos$é, niemata takze w przypadku silowni plenerowych, wynika z
funkcjonalnosci i prostej w obstugi urzadzenia. Umozliwia ono zaangazowanie w ruch
wszystkich partii ciala, zar6wno goérnych jak i dolnych. Poprawia kondycje stawow,
wzmacnia mig$nie nog, stawy biodrowe oraz ramiona. Wzmacnia wydolno$¢ organizmu i
0gdblng kondycje fizyczng.

Dane materialowo - konstrukeyjne:

Profile zamknigte - Glowne elementy stalowe wykonane zostaly z profili zamknietych (RO) o
grubosci scianki 3,2 mm. Do ich produkcji uzyto stali S235. Stal nierdzewna - Podstopnice
przyrzadow fitness zbudowane sg ze stali nierdzewnej, odpornej na korozj¢ ze strony
czynnikow atmosferycznych. Stal nierdzewna nie wymaga malowania, co jest zaletg w
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przypadku elementow najbardziej narazonych na $cieranie. Elementy ruchome - Elementy
ruchome zastosowane w urzgdzeniach fitness ograniczone sg elementami pochlaniajgcymi
sile, o wlasciwosciach amortyzujgcych, oraz wibroizolujagcych. Zbudowane sg =z
wytrzymatych materialéw odpornych na zuzycie. Zastosowano tu dwa typy lozysk, kulkowe i
stozkowe.,

Pokrycie proszkowo lakiernicze - Elementy stalowe pokryte zostaly farbg proszkowa odporng
na warunki atmosferyczne. Uzyskana powloka lakiernicza jest odporna na korozje,
chemikalia, wysoka temperature i uszkodzenia mechaniczne.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozja za pomocy
ocynku ogniowego.

UWAGA!!!

Montaz elementéw placu zabaw nalezy wykonywaé zgodnie z instrukejg dostarczong
przez producenta wyrobu oraz obowigzujgcymi normami. Zagospodarowanie placu
zabaw zaprojektowano w postaci wydzielenia stref bezpieczenstwa dla poszezegélnych
urzgdzen placu zabaw z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz
trawiastej (zgodnie z cz¢Scig graficzng). Zastosowanie piasku na placu zabaw wigze si¢ z
bezpieczenstwem i dotyczy zdarzei na placu zabaw. Piasek przeznaczony do wykonania
stref bezpieczenstwa (dla krytycznej wysokoSci upadku od 1,0m do 2,0m) musi by¢
plukany, bez zawarto$ci czesci pylastych i ilow o frakeji od 0,2-2mm o grubo$ci min. 20
em. Nawierzchnia piaskowg nalezy wykonaé¢ na geowlékninie — tworzy ona
zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastéw, na zageszczonym podlozu.

Zalecane zastosowanie okreSlonego rodzaju nawierzchmi bezpiecznej okresla norma
PNEN 1176-1:2008 w zaleznosci od wysokoS$ci swobodnego upadku.

MATERIAL

MAKSYMALNA WYSOKOSC UPADKU (mm) (HIC)
beton, nawierzchnie bitumiczne - 600

grunt (warstwa powierzchniowa) - 1000

darn - 1500

wiory, piasek, zwir, kora 20em grubosci - 3000
nawierzchnie syntetyczne - 3000

Uwagi koncowe:

e Projektowany plac zabaw spelnia wymogi okreslone w §40 warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

¢ Lokalizacja placu zabaw w terenie niezabudowanym, niezadrzewionym zapewnia
naslonecznienie co najmniej 4 godziny dziennie w godzinach 10-16.

¢ Strefy bezpieczenstwa elementéw oznaczono na projekeie zagospodarowania zgodnie z
kartami informacyjnymi producenta,

* Proponowane elementy placu zabaw spelniaja wymagania obowigzujgcych normy PN-
EN1176 oraz PN-EN1177

° Proponowane elementy spelniaja wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa
(konstrukeji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne oraz
ochrony $rodowiska.
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